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MEIO FisIC

CLiMA

No Espirito Santo, o clima é tropical, quente e umido, com temperatura média do més mais
frio acima de 18°C. Esse tipo climatico se caracteriza pelo inverno ameno, em que a sensagao
de frio somente se verifica em forma de frentes frias esporadicas, e pelo verao, sempre quente
e muito longo, aproximadamente de outubro a abril. Os ventos predominantes na faixa
litoranea do Estado sao de sudeste e leste.

Por ser uma regido tropical, observa-se grande concentragao da precipitagao de chuva em
poucos meses . A temperatura varia com média anual minima de 21,8°C (em Vitoria, no més
de julho) e 27,6°C (em Vitoria, no més de fevereiro). A diferenca existente entre as
temperaturas do verao e do inverno sdo as mais importantes nesse tipo de clima.

A Bahia, na regiao de estudo, apresenta clima tropical costeiro, com elevadas temperaturas e
chuvas (precipitagoes) influenciadas pela proximidade do mar. O clima da regido costeira é
quente e tmido sem estacao seca, e a época de maior intensidade de chuva situa-se entre 0s
meses de junho e setembro.

Na faixa litoranea da Bahia, os ventos predominantes anuais sao de sudeste a leste. A
temperatura média anual varia, com média anual minima de 20,7°C (em Eunapolis, no més de
julho) e 27,8°C (em Salvador, no més de dezembro). Temperaturas minimas ocorrem de junho
a agosto. Como as temperaturas médias anuais sao elevadas, a variagao anual nao exerce
grande influéncia sobre o clima.

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA
GEOTECNIA E SOLOS

As camadas rochosas (unidades estratigraficas) presentes na area de estudo (AID e All) estdo
distribuidas nos seguintes compartimentos: Bloco de Jequié, Cinturdo de Itabuna, Cinturéo
Salvador-Curacd, Faixa de Dobramentos Aracuai-Piripa, Bacias Mezozdicas, Coberturas
Terciarias e Quaternarias
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llustragao 4 - Figura dos compartimentos geotectonicos existentes na area do empreendimento

Do ponto de vista geomorfologico o tragado do gasoduto Cacimbas-Catu atravessa quatro
compartimentos regionais de relevo que sao a Planicie Litoranea, o Planalto Costeiro, 0
Planalto Pré-Litoraneo e a Bacia Sedimentar do Reconcavo.

0 primeiro compartimento regional do relevo ocorre predominantemente no Espirito Santo e
esta na Planicie Litoranea do 0Km ao 75km do gasoduto. A topografia engloba modelados de
origem marinha, fluviomarinha (sedimentos trazidos por rios e pelo mar), coluvial
(sedimentos trazidos de regioes interioranas) e edlica (sedimentos trazidos pelo vento), que
traduzem as etapas de evolugao do litoral e dos cursos inferiores dos rios.

0 segundo compartimento regional, que corresponde ao Planalto Costeiro, esta localizado do
tergo médio do tragado ao extremo sul da Bahia e se estende desde o municipio de Camamu
até o municipio de Mucuri, emterritorio baiano-

0 terceiro compartimento regional do relevo localizado desde Santonopolis até [tanhém, no
extremo sul é o Planalto Pré-Litoraneo. Apresenta-se como um conjunto de terrenos
elevados com relevos de topos planos e encostas predominantemente convexas e convexo-
concavas, serras e maci¢os montanhosos.
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0 quarto e dltimo compartimento regional de relevo a ser interceptado pelo tragado do
Gasoduto Cacimbas-Catu, localiza-se entre o Planalto Costeiro e o Planalto Pré-Litoraneo, na
parte norte, é a Bacia Sedimentar do Reconcavo-Tucano. Estende-se de norte a sul da Bahia,
em uma faixa de cerca de 100km de largura, desde o Rio Sao Francisco, no extremo norte, até
o paralelo 14, ao sul, entre as cidades de ltubera e ltacaré.
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llustragdo 5- Geomorfologia da regiao do empreendimento
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As sucessivas retomadas de erosao, durante o Quaternario, ocorreram relacionadas as
variagoes climaticas e do nivel de base geral, que promoveram condi¢Oes para ainstalacao de
processos capazes de imprimir, através das acoes fluviais (rios), modelados diferentes no
terreno.

Os Tabuleiros Costeiros apresentam, em sua porg¢ao plana, boa resisténcia aos agentes
erosivos, apresentando baixa susceptibilidade, mas suas encostas sao susceptiveis de
desenvolver erosao do tipo ravinamento. As Serras tém nos movimentos de massa, com
formacao de depdsitos de encosta, o principal agente de erosao e evolugéao das vertentes. A
interferéncia humana enquanto promove cultivos que preservam a vegetacao arborea, como
0 cacau nao afeta significativamente os processos naturais, que podem ocasionar
deslizamentos de diversas ordens e assoreamento de vales.

As areas de Depressao (Itabuna-Itapetinga) se mostram em geral resguardada de processos
agudos de erosdo. Ressalta-se a agao do desmatamento, que expoe 0s solos & acéo das
aguas, ocasionando assoreamento progressivo nas baixadas.

Entretanto, sdo as condigdes climaticas atuais as responsaveis pela permanéncia de faixas
decrescentes de umidade do litoral para o interior, as quais, influindo no recobrimento vegetal,
favorecem a diversificagdo dos processos morfogenéticos atuantes no modelado das
superficies.

As condicOes naturais acrescentam-se as influéncias da acao humana que, degradando o
meio ambiente, acentuam a atuacao dos processos e, conseqiientemente, perturbam a
estabilidade dos ecossistemas.

Com relagdo aos processos erosivos e de instabilidade do substrato ao longo do trecho do
gasoduto e de suas areas de influéncias podem ser relacionadas as seguintes situagaoes.

Regido Costeira: erosao eolica (dos ventos) nos terragos marinhos, devido ao material
arenoso, ao baixo teor de matéria organica (restos animais e vegetais) do solo e ao regime de
ventos, tipico das planicies costeiras. Esses terragos marinhos tornam-se susceptiveis a
erosao edlica quando desprovidos de cobertura vegetal.

Turfa: o material organico nao apresenta condigoes de suporte de carga e, quando drenado,
passa por um processo de depressao gerando esforgos nas construgoes. Esta situagao é
encontrada na area de influéncia indireta.
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Mangue: com as freqiientes entradas de agua, as areas de mangue sofrem deposigao
superficial de material. Encontrada na area de influénciaindireta.

Regiao de Tabuleiros praticamente nao apresentam problemas erosivos nos topos devido ao
relevo plano. Nas quebras, entretanto, o declive é acentuado e 0S processos erosivos
ocorrem com freqiiéncia, principalmente nas areas de pecudria, em fungao do pisoteio pelo
gado. Do ponto de vista do solo, entretanto, levando em conta a textura arenosa e o declive,
pode-se afirmar que, para as condigoes, esse solo apresenta uma razoavel resisténcia ao
processo erosivo.

Cinturao de Itabuna: apresenta varios pontos com solos rasos e pedregosos.

Bloco de Jequié: solo profundo, sem problemas de instabilidade. Essa, quando existente,
localiza-se a grandes profundidades (abaixo de 5m). De forma inversa, entre 0 km 730 € 0 km
755, 0s solos apresentam um substrato com alta possibilidade de erosao e como esta
proximo da superficie representa uma area de risco.

Cinturao Salvador-Curacga: de modo geral, as rochas encontradas nessa regiao apresentam-
se mais intemperizadas, portanto, mais resistente a erosao. O substrato saprolitico mostra-se
a uma profundidade maior do que 2m, o que afasta o risco de instabilidade em caso de
escavagoes paraa construgao do gasoduto.

Bacia do Recbncavo: os solos dessa regido nao apresentam, de modo significativo,
problemas maiores relacionados a instabilidade de taludes e de erosao superficial, como
pode serobservado em substrato desenvolvido de arenitos.

As classes de solos presentes na area de estudo (AID e All) do Gasoduto Cacimbas-Catu séo
as sequintes: Latossolos, Argissolos, Luvissolos, Chernossolos, Vertissolos, Cambissolos,
Gleissolos, Neossolos e Organossolos.

Os Latossolos compreendem solos com avancado estagio de intemperizagdo, muito
evoluidos e bem drenados, variam de profundos a muito profundos. Em geral, apresentam
fertilidade baixa, mas quando sao utilizados para agricultura ou pecuaria requerem cuidados
especiais de conservagao nas areas, especialmente onde o declive € mais acentuado.

Os Argissolos compreendem solos de profundidade variavel com condi¢do de drenagem
variavel. Sua maior limitacéo é a alta susceptibilidade a erosao, situacéo que se potencializa
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em relevos com uma maior declividade.

Os Luvissolos compreendem solos que variam de bem drenados a imperfeitamente
drenados, sendo normalmente pouco profundos. Ocorre proximo a cidade de ltabuna BA, em
relevo ondulado, com drenagem moderada e presenca de erosao laminar ligeira.

Os Chernossolos, quanto as condicOes fisicas, destaca-se como favoraveis a boa
estruturacao, aeracao, permeabilidade e retengao de umidade, que conferem ao material da
camada superior estimaveis qualidades para o aproveitamento pelas plantas. Entretanto, na
camada imediatamente abaixo, carente da agao atenuante da matéria organica, as condigoes
tornam-se uns tanto desfavoraveis em funcao da presenga de uma camada de impedimento
para a infiltragao da agua, consequientemente com prejuizo na disponibilidade de agua para
as plantas.

Os Vertissolos compreendem solos que normalmente variam de pouco profundos a
profundos e, em termos de drenagem, variam de imperfeitamente drenados a mal drenados.
Fisicamente, quando umidos, tém permeabilidade muito lenta, 0 que pode potencializar a
erosao.

0s Cambissolos compreendem solos de fortemente drenados até imper feitamente drenados
e variam de rasos a profundos. Devido a heterogeneidade do material de origem, das formas
de relevo e das condigoes climaticas em que ocorrem as caracteristicas destes solos variam
muito de um local para outro.

Os Gleissolos compreendem solos hidromorficos, que ou sao permanente ou
periodicamente inundados por agua, salvo se artificialmente drenados. Apresentam sérias
limitacoes ao uso agricola, devido a presenca de lengol fredtico elevado e ao risco de
inundagao ou alagamentos frequientes.

0Os Neossolos compreendem solos constituidos por material mineral ou por material organico
pouco espesso e desenvolvidos em fungdo da baixa atividade do intemperismo a
modificagoes expressivas do material originario. As caracteristicas do proprio material, por
sua resisténcia ao intemperismo ou composi¢ao quimica, e o relevo podem impedir ou limitar
a evolugao desses solos. Sao solos que requerem cuidados especiais para conservagao,
pois podem sofrer erosao eolica pela agao dos ventos dominantes da orla maritima.

Os Organossolos compreendem solos pouco evoluidos, constituidos por material organico
proveniente de acumulagbes de restos vegetais em grau varidvel de decomposicao,
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acumulados em ambientes de mal drenados; e com elevados teores de carbono organico.
Ocorrem normalmente em areas baixas, de varzeas, depressoes e locais de surgentes, sob
vegetacao hidrofila ou higrofila, quer do tipo campestre ou florestal.

Refere-se a drea ocupada pela faixa propriamente dita de 20m, mais uma faixa de 400m para
cada lado, a partir do eixo do gasoduto. Inclui também as areas ocupadas pelos pontos de
entrega, estagoes de compressdo, valvulas de bloqueio, canteiros de obras e parque de
armazenamento dos dutos. Ou seja, a area efetivamente afetada pela implantacéo do

empreendimento.
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llustragao 6 - Tipos de solo na area do empreendimento

Na area de influéncia do empreendimento, tém-se solos com diferentes graus de
suscetibilidade a eroséo em sua condigao natural, cabe salientar que o equilibrio natural pode
ser rompido por diferentes acoes do homem, seja para a exploragao dos recursos naturais
(exploracgéo florestal, retirada da vegetagao para introducao de pastoreio, agricultura) ou para
a implantagdo de obras de infra-estrutura como estradas ou abertura de valas para

gasodutos.
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No entanto, 0s processos erosivos e de instabilizagcao dos solos podem ser potencializados
ou minimizadas em fungao dos diferentes usos ou técnicas construtivas aplicados em suas
estruturas.

Os principais agentes desencadeadores de processos erosivos sao a atuacao humana e, no
caso de implantagao de gasodutos, pode ocorrer durante a supressao de vegetacao, corte no
terreno pela abertura de vala, compactacgao e desestruturacéo dos solos pelo transito de
maquinas e equipamentos, exposi¢do do solo desnudo a agéo do vento e chuva, situagoes
que aliadas a declividade do terreno podem promover a perda de solos superficiais.

Para se evitar ou minimizar alteragGes dos solos durante as obras de implantagéo do
gasoduto a construtora devera seguir todas as orientagcoes do Plano Ambiental da
Construgao PAC, do Programa de Recuperacgao de Areas Degradadas e Revegetacao da
Faixa e do Programa Controle de Processos Erosivos.

RECURSOS HIDRICOS

Ao longo de aproximadamente 940km, o gasoduto atravessa diversos cursos de agua da
bacia do Atlantico Leste, que apresentam diferentes comportamentos, que sdo dependentes
da area de drenagem, regime de chuvas, topografia, solo, geologia, cobertura vegetal e
atividades econdmicas, entre outros.

Os principais pontos de travessia de rios cortados pelo gasoduto sdo em nimero de vinte e
sete, que estao apresentados na quadro a seguir a rede hidrografica. A sele¢do desses pontos
foi feita com o exame de imagens de satélite, de fotos aéreas e de uma simulagéo do terreno
nos estados da Bahia e do Espirito Santo. Com essas informacoes, os rios foram separados
em permanentes, intermitentes (que ficam “cortados” na época seca) e talvegues (que so
tém agua quando chove). Apenas o0s cursos permanentes foram analisados.
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