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Anexo III 

Certificado de Calibração dos Equipamentos   





CNPJ: 37.086.230/0001-25 

DADOS DO CLIENTE: 
None: IMETME ENERGIA LTDA 

N° do Certificado: 2464-24 

Endereço: RUA VILA CAMACARI MGSR3, S/N, CENTRO, CAMAÇARI-BA 42820000 

DENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO SOB TESTE: 
Instrumento: CALIBRADOR ACÚSTICO DIGITAL 

TAG: 1290 

Fabricante: CRIFFER 

PROCEDIMENTO(S} DE CALIBRAÇÃO UTILIZADO(S): 

Condicões Ambientais: 

Gertificado de Calibração 

PADRÃO(ÖES) UTILIZADO(S): 

Foixa de Medição fdB) 

30~130 

30 130 

calcula-se a média. 
Procedinvento: PC.02 -Método desomparação com um padrão de referência. Realizam-se 3 medidas para cada ponto e 

Descrição: 

Sonômetro Digital Mod. DEC-6000 

U = incerleza de Medição 

k= Fator de Abrangéncia 
FrequÇricia = Frequéncia do padrão 

Frequência (Hz) 

Temperatura: (23 + 3) °C 

1000,0 

Resultados Decibelímetro 

1000,0 

Umidade Relativa: (55 ± 25) %UR 

VR (dB} 

incerteze de Medição: A incerteza expandida de mediçäo relatada é declarada como incerteza padrão de mediç�o muttipicada pelo fator de 

abrangéncia k,o quYl para uma distribuiç�o t com graus de liberdade efetivos (Vef) coresponde a uma probabilicdade de abrangÇncia de 
aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi deterninada de acordo com o "Guia para a express�o de incerteza de mediç�o -GUM 2008" 
1 Edicão Brasileira da 1° Edição do BIPM de 2008. Os valores de ke Veff são apresentados na tabela de resultados 

93,9 

Número de série: 37000218 

114,0 

Irmetai MtalnmacántearA 

Valiga 

PAT: CNS-000104 
Modelo: CR2PLUS 

(14) 3243-7689 
(14) 99694-7322 

Certificado: 

142974R/23 

Data da Calibração: 22/01/2024 

MM {dB 

93,6 

VR= Valor de Referéncia (Leitura Padrão) 

113,7 

MM = Méd1a das Medições (Leltura do Instrumento) 

ERRO MM - VR 

IDEAL 
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

ERRO (dB) 

0.3 

0,3 

2,00 
2,00 

válido: 

abr/24. 

BAURU-^P 

Aeiaista 
éonrole Ssktsde 

JEFFERsON OLVEIRA 

TÉc. ExECUTANTE 

RUA CARLÓS DE CAMPOS, 
VILA SOUTO -17051-060 

www.IDEALINSTRUMENTOS.cOM.BR 

cONTATO@IDEALINSTRUMENTOS.COM.BR 
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ANÁLISE DO CERTIFICADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

HQ-ANE-160-VER 0 – 23/10/23 - RS 

1. Dados Gerais 

Equipamento: Multiparâmetro 

TAG:  MPM-049 / OD 

Fornecedor: Evagon  

Data de Calibração: 07/12/23 

Responsável pelo preenchimento: Silvana Oliveira  

 
 

 

2. Itens verificados  

2.1 - Nº do Certificado / Lote / Rastreabilidade Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 
 

2.2 - Selo de Calibração / RBC / ISO 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.3 – Nome / Endereço do provedor externo 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.4 – Procedimento utilizado: descrição sucinta / nº / ver. 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.5 – Instrumento / Padrão utilizado / RBC / Validade Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.6 – Resultados / Erros / Incertezas Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.7 – Data de calibração / Emissão Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.8 – Atende aos critérios de aceitação? Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

3.  Informações finais 

Certificado: 
Aprovado   ☒          

Reprovado ☐ 

Caso seja rejeitado, qual ação foi tomada: 

Aprovado por: Rodrigo Salles  Data de aprovação:  15/12/23 



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

EVQ - 20812 - 01 / 2023  

DATA DE CALIBRAÇÃO: 07/12/2023 DATA DE EMISSÃO: 08/12/2023

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CONTRATANTE: CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES LOBO, 46 NUM 00048 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO/RJ

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: O MESMO

ENDEREÇO: O MESMO

3. DADOS DO EQUIPAMENTO CALIBRADO 3.1 DADOS DA SONDA MULTIPARÂMETRO

EQUIPAMENTO: MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO

N° IDENTIFICAÇÃO: MPM-049 N° SÉRIE DA SONDA: K3593592

MARCA: HANNA 

Nº SÉRIE EQUIPAMENTO: 08040064101

MODELO: HI98194

CAPACIDADE EM OD: 0 a 50 mg/L

RESOLUÇÃO: 0,01 mg/L

IDENT. ELETRODO: NÃO CONSTA

Nº SERIE ELETRODO: K76110

IDENT.SENSOR TEMP.: NÃO CONSTA

SÉRIE SENSOR TEMP: K3593592

CALIBRAÇÃO NO CANAL: NÃO APLICÁVEL

LOCAL DE CALIBRAÇÃO: LABORATÓRIO DE QUÍMICA EVAGON - EVQ

ORDEM DE SERVIÇO: 20812

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condição ambiental recomendada Temperatura medida Umidade medida

Temperatura: entre 20 e 26 °C Inicial: 23,4 °C Inicial: 37,3 %ur

Umidade: entre 30 e 80 %ur Final: 23,6 °C Final: 35,5 %ur

5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS

Descrição do padrão Número do certificado Laboratório
Data Data

Cal / Abert. validade

EVMRC-32 MRC PARA OD U10-1019 BAM 07/10/20 jan-24

EVV-071-01 BALANÇA ANALÍTICA EVM-18668-164/2023 CAL 0446 06/06/23 jun-24

EVT-141/EVT-149 TERMÔMETRO DIGITAL EVT-18668-116/2023 CAL 0446 09/05/23 mai-24

EVT-141/EVT-149 TERMÔMETRO DIGITAL EVT-18668-116/2023 CAL 0446 09/05/23 mai-24

EVP-259 BARÔMETRO PADRÃO 09/12/27 CAL 0056 15/09/23 set-24

EVT-166 TERMÔMETRO AMBIENTE EVT-18668-120/2023 CAL 0446 06/04/23 abr-24

EVT-165 HIGRÔMETRO AMBIENTE EVT-18668-119/2023 CAL 0446 06/04/23 abr-24

6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Procedimento PO – 7.2.1-080 Revisão 04

Este procedimento compara a resposta do equipamento em relação a valores de referência de OD conhecidos. Para a determinação dos valores

de referência de OD, utiliza-se o método de titulação Winkler em águas saturadas a diferentes temperaturas. 
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CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

EVQ - 20812 - 01 / 2023  

DATA DE CALIBRAÇÃO: 07/12/2023 DATA DE EMISSÃO: 08/12/2023

7. INFORMAÇÕES: MEMBRANA / CÁPSULA

Troca da membrana: NÃO

Data da troca: --------

Número de lote / série: --------

8. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor de Leitura do Erro do Incerteza Fator de Graus de

Referência Equipamento Equipamento Abrangência Liberdade

mg/L mg/L mg/L mg/L k Veff

0,000 0,00 0,00 0,05 2,0 Infinito

6,970 7,00 0,03 0,05 2,0 Infinito

8,331 8,30 -0,03 0,06 2,0 Infinito

10,365 10,35 -0,02 0,07 2,0 Infinito

9. NOTAS

3) O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento, ainda que similar.

4) É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.

6) Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de

de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades – SI).

7) Legenda: “--------” = lacuna vazia

10. OBSERVAÇÕES

1 - Não aplicável a este instrumento

Executante: MARINA GABRIELA CASANOVA TONOLI

FELIPE DEL CASTILLO

GERENTE TÉCNICO

RESPONSÁVEL / SIGNATÁRIO AUTORIZADO
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Expandida U

A incerteza expandida U relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma 

distribuição t com Veff = YY graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

1) Erro = Leitura equipamento  – Valor Referência.

2) Valor Referência = É obtido a partir da titulação Winkler.

5) A calibração do ZERO é realizada em solução de oxigênio zero.

FELIPE RENAN DEL 

CASTILLO 

NIETO:21543480845

Assinado de forma digital por FELIPE RENAN 

DEL CASTILLO NIETO:21543480845 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, 

ou=20776537000155, ou=Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 

ou=(em branco), cn=FELIPE RENAN DEL 

CASTILLO NIETO:21543480845 

Dados: 2023.12.08 08:34:22 -03'00'



 

ANÁLISE DO CERTIFICADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

HQ-ANE-160-VER 0 – 23/10/23 - RS 

1. Dados Gerais 

Equipamento: Multiparâmetro 

TAG:  MPM-049 / ORP 

Fornecedor: Evagon  

Data de Calibração: 19/12/23 

Responsável pelo preenchimento: Silvana Oliveira  

 
 

 

2. Itens verificados  

2.1 - Nº do Certificado / Lote / Rastreabilidade Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 
 

2.2 - Selo de Calibração / RBC / ISO 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.3 – Nome / Endereço do provedor externo 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.4 – Procedimento utilizado: descrição sucinta / nº / ver. 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.5 – Instrumento / Padrão utilizado / RBC / Validade Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.6 – Resultados / Erros / Incertezas Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.7 – Data de calibração / Emissão Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.8 – Atende aos critérios de aceitação? Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

3.  Informações finais 

Certificado: 
Aprovado   ☒          

Reprovado ☐ 

Caso seja rejeitado, qual ação foi tomada: 

Aprovado por: Rodrigo Salles  Data de aprovação:  27/12/23 



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

EVQ - 20812 - 09 / 2023

DATA DE CALIBRAÇÃO: 19/12/2023 DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CONTRATANTE: CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES LOBO, 46 NUM 00048 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO/RJ

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: O MESMO

ENDEREÇO: O MESMO

3. DADOS DO EQUIPAMENTO CALIBRADO 3.1 DADOS DA SONDA MULTIPARÂMETRO

EQUIPAMENTO: MEDIDOR DE ORP DIGITAL N° SÉRIE DA SONDA: K3593592

N° IDENTIFICAÇÃO: MPM-049

MARCA: HANNA

Nº SÉRIE: 08040064101

MODELO: HI98194

CAPACIDADE EM mV: -500 à 500 mV

RESOLUÇÃO EM mV: 0,1 mV

TEMPERATURA DE REFERÊNCIA: 25 °C

CALIBRAÇÃO REALIZADA NO CANAL: NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO SENSOR TEMPERATURA: K3593592

IDENTIFICAÇÃO DO ELETRODO: K74161

LOCAL DE CALIBRAÇÃO: LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA EVAGON - EVQ

ORDEM DE SERVIÇO: 20812

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condição ambiental recomendada Temperatura medida Umidade medida

Temperatura: entre 20 e 26 ºC Inicial: 24,7 ºC Inicial: 34,4 %ur

Umidade: entre 30 e 80 %ur Final: 24,8 ºC Final: 34,3 %ur

5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS

Descrição do padrão Número do certificado Laboratório
Data Data

calibração validade

-------- -------- -------- -------- -------- --------

EVMR-04-229-1 SOLUÇÃO DE REDOX – 229 mV F23I0091J SPECSOL 02/10/23 out-24

EVMR-04-476 SOLUÇÃO DE REDOX – 476 mV F23F0607G SPECSOL 14/08/23 jul-24

EVT-141/EVT-149 TERMOMETRO DIGITAL EVT-18668-117/2023 CAL 0446 23/05/23 mai-24

EVT-165 TERMÔMETRO AMBIENTE EVT-18668-119/2023 CAL 0446 06/04/23 abr-24

EVT-165 HIGRÔMETRO AMBIENTE EVT-18668-119/2023 CAL 0446 06/04/23 abr-24

6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Procedimento PO – 7.2.1-120 Revisão 00

Procedimento baseado num método de comparação com um gerador de tensão padrão e com Material de Referência (MR).
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CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

EVQ - 20812 - 09 / 2023

DATA DE CALIBRAÇÃO: 19/12/2023 DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023

7. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

7.1 CALIBRAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA

Valor de Leitura do
Erro

Incerteza Fator de Graus de

Referência equipamento Abrangência Liberdade

mV mV mV mV k Veff

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

Equipamento não permite calibração elétrica.

7.2 CALIBRAÇÃO DA PARTE QUÍMICA

Temperatura Valor de Leitura do
Erro

Incerteza Fator de Graus de

padrão Referência equipamento Abrangência Liberdade

°C mV mV mV mV k Veff

25,08 229 229,1 0,1 0,2 2,0  Infinito

25,08 476 477,0 1,0 0,2 2,0  Infinito 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de

confiança de aproximadamente 95%.

8. NOTAS

1) Erro = indicação do instrumento – indicação do padrão ou do MR (Material de Referência).

2) O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento, ainda que similar.

3) É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.

4) A calibração do item 1 foi realizada simulando valores de mV e comparando com a leitura de um multímetro padrão.

5) A calibração do item 2 foi realizada por comparação com MR (Material de Referência).

6) O valor de indicação do equipamento é uma média de no mínimo 3 leituras, sendo arredondado ao número de casas decimais da resolução do equipamento.

Por este motivo, pequenas diferenças podem surgir na expressão do erro.

7) Legenda: “--------” = lacuna vazia

9. OBSERVAÇÕES

1 - Não aplicável a este instrumento.

TÉCNICO(A) EXECUTANTE: FILIPE AUGUSTO DA CUNHA KELLY PRISCILA THIAGO FONSECA OLIVEIRA

SUPERVISORA DE LABORATÓRIO

SIGNATÁRIO AUTORIZADO
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Expandida (U)

Expandida (U)

KELLY PRISCILA 

THIAGO FONSECA 

OLIVEIRA:4133551

2810

Assinado de forma digital 

por KELLY PRISCILA 

THIAGO FONSECA 

OLIVEIRA:41335512810 

Dados: 2023.12.19 

08:58:37 -03'00'



 

ANÁLISE DO CERTIFICADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

HQ-ANE-160-VER 0 – 23/10/23 - RS 

1. Dados Gerais 

Equipamento: Multiparâmetro 

TAG:  MPM-049 / PH 

Fornecedor: Evagon  

Data de Calibração: 15/12/23 

Responsável pelo preenchimento: Silvana Oliveira  

 
 

 

2. Itens verificados  

2.1 - Nº do Certificado / Lote / Rastreabilidade Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 
 

2.2 - Selo de Calibração / RBC / ISO 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.3 – Nome / Endereço do provedor externo 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.4 – Procedimento utilizado: descrição sucinta / nº / ver. 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.5 – Instrumento / Padrão utilizado / RBC / Validade Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.6 – Resultados / Erros / Incertezas Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.7 – Data de calibração / Emissão Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.8 – Atende aos critérios de aceitação? Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

3.  Informações finais 

Certificado: 
Aprovado   ☒          

Reprovado ☐ 

Caso seja rejeitado, qual ação foi tomada: 

Aprovado por: Rodrigo Salles  Data de aprovação:  20/12/23 



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO:

EVQ - 20812 - 07 / 2023

DATA DE CALIBRAÇÃO: 15/12/2023 DATA DE EMISSÃO: 18/12/2023

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CONTRATANTE: CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES LOBO, 46 NUM 00048 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO/RJ

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: O MESMO

ENDEREÇO: O MESMO

3. DADOS DO EQUIPAMENTO CALIBRADO 3.1 DADOS DA SONDA MULTIPARÂMETRO

EQUIPAMENTO: MEDIDOR DE pH  DIGITAL N° DE SÉRIE SONDA: K3593592

N° IDENTIFICAÇÃO: MPM-049

MARCA: HANNA

Nº SÉRIE: 08040064101

MODELO: HI98194

CAPACIDADE EM pH: 0 à 14 pH

CAPACIDADE EM mV: -500 a 500 mV

RESOLUÇÃO EM pH: 0,01 pH

RESOLUÇÃO EM mV: 0,1 mV

TEMPERATURA DE REFERÊNCIA: 25 °C

TIPO DE SENSOR (TEMPERATURA): EXTERNO

IDENTIFICAÇÃO SENSOR TEMPERATURA: K3593592

IDENTIFICAÇÃO DO ELETRODO: NÃO CONSTA

N° DE SÉRIE DO ELETRODO: K74161

CALIBRAÇÃO REALIZADA NO CANAL: NÃO APLICÁVEL

LOCAL DE CALIBRAÇÃO: LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA EVAGON - EVQ

ORDEM DE SERVIÇO: 20812

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condição ambiental recomendada Temperatura medida Umidade medida

Temperatura: entre 20 e 26 °C Inicial: 23,8 °C Inicial: 35,1 %ur

Umidade: entre 30 e 80 %ur Final: 23,9 °C Final: 36,1 %ur

5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS

Descrição do padrão Número do certificado Laboratório
Data abertura / Data

calibração validade

EVT-141/EVT-014 TERMÔMETRO DIGITAL EVT-19345-02/2023 CAL 0446 26/04/23 abr-24

-------- -------- -------- -------- -------- --------

EVT-165 TERMÔMETRO AMBIENTE EVT-18668-119/2023 CAL 0446 06/04/23 abr-24

EVT-165 HIGRÔMETRO AMBIENTE EVT-18668-119/2023 CAL 0446 06/04/23 abr-24

EVMRC-12-4 SOLUÇÃO DE PH 4 S230331006 SCP SCIENCE 19/10/23 out-24

EVMRC-12-7 SOLUÇÃO DE PH 7 S230327020 SCP SCIENCE 28/11/23 nov-24

EVMRC-12-10 SOLUÇÃO DE PH 10 S221026016 SCP SCIENCE 28/11/23 mai-24
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CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO:

EVQ - 20812 - 07 / 2023

DATA DE CALIBRAÇÃO: 15/12/2023 DATA DE EMISSÃO: 18/12/2023

6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Procedimento PO – 7.2.1-090 Revisão 03

Procedimento baseado num método de comparação, com um multímetro padrão e com Material de Referência Certificado (MRC). Para a elaboração

do procedimento de calibração foram  utilizadas como referências a Norma E 70-97 Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass

Electrode, ASTM, Reapproved 2002 e outras referências internacionais.

7. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

7.1 CALIBRAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA

7.1.1 PARTE ELÉTRICA – mV

Slope: -------- Equipamento não permite calibração elétrica

Padrão Leitura Erro
Incerteza Fator de Graus de

Abrangência Liberdade

mV mV mV mV k Veff

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

7.1.2 PARTE ELÉTRICA – pH

Padrão Leitura Erro
Incerteza Fator de Graus de

Abrangência Liberdade

pH pH pH pH k Veff

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

-------- -------- --------

A calibração foi realizada, gerando-se uma tensão elétrica conhecida e registrando-se a leitura indicada pelo instrumento. O resultado é a média

de no mínimo 3 leituras.
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CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO:

EVQ - 20812 - 07 / 2023

DATA DE CALIBRAÇÃO: 15/12/2023 DATA DE EMISSÃO: 18/12/2023

7.2 CALIBRAÇÃO DA PARTE QUÍMICA COM MRC

7.2.1 CALIBRAÇÃO PARTE QUÍMICA – ESCALA ÁCIDA

“Slope” indicado pelo equipamento na escala ácida: 99 %

Temperatura MRC de calibração Leitura

padrão ºC pH mV

24,95
4,010 183,1

6,990 9,3

Parâmetro Símbolo Ácida

“Slope” real k' 58,32

“Slope” relativo em % k´/k*100 98,58

Verificação da Calibração – Escala Ácida

Valor MRC Leitura Erro
Incerteza Fator de Graus de

Abrangência Liberdade

pH pH pH pH k Veff

6,01 6,02 0,01 0,04 2,00  ∞ 

7.2.2 CALIBRAÇÃO PARTE QUÍMICA – ESCALA BÁSICA

“Slope” indicado pelo equipamento na escala básica: 98 %

Temperatura MRC de calibração Leitura

Padrão ºC pH mV

24,95
6,990 9,3

10,010 -167,6

Parâmetro Símbolo Básica

“Slope” real k' 58,58

“Slope” relativo em % k´/k*100 99,01

Verificação da Calibração – Escala Básica

Valor MRC Leitura Erro
Incerteza Fator de Graus de

Abrangência Liberdade

pH pH pH pH k Veff

8,01 8,00 -0,01 0,03 2,00  ∞ 

8. NOTAS

1) Erro = Leitura – Valor do Padrão ou do MRC (Material de Referência Certificado).

2) O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento, ainda que similar.

3) É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.

4) A calibração do item 1 foi realizada simulando valores de mV e comparando com a leitura de um multímetro padrão.

5) A calibração do item 2 foi realizada por comparação com MRC (Material de Referência Certificado).

6) “Slope” é o coeficiente linear da curva de calibração entre pH e mV.

7) “Slope Relativo” é a relação percentual entre o “Slope Real” (calculado) e o “Slope Teórico” da equação de Nerst.

8) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição, multiplicada pelo fator de abrangência k=XX, o qual para uma

distribuição t com Veff=YY graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
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8. NOTAS – CONTINUAÇÃO

9) O valor de indicação do equipamento é uma média de no mínimo 3 leituras, sendo arredondado ao número de casas decimais da resolução do equipamento.

Por este motivo, pequenas diferenças podem surgir na expressão do erro.

10) Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais

de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades – SI).

11) Legenda: “--------” = lacuna vazia

9. OBSERVAÇÕES

1 - Não aplicável a este instrumento.

TÉCNICO(A) EXECUTANTE:    MARINA GABRIELA CASANOVA TONOLI

KELLY PRISCILA THIAGO FONSECA OLIVEIRA

SUPERVISOR(A) DE LABORATÓRIO

RESPONSÁVEL / SIGNATÁRIO AUTORIZADO
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Instrumento: 

Fabricante:

Número de Série: 

Conclusão: Equipamento não apresentou desvio de medição e foi liberado para utilização. 

Aprovado pelo Sistema de Gestão da Qualidade

0,3

0,3

0,3

APROVADO

APROVADO

APROVADO

3

3

3

3,2

3,1

3,3

0,2

0,1

0,3

APROVADO0,20,152,152

0,1-0,01

APROVADO

APROVADO

0,2

0,2

-0,02

Bárbara Aquino

Gerente da Qualidade

Medidor de Cloro

HACH

DR 300

21120B000235

FC-032

04/05/2026

Valor de Referencia                Valor Medido  Erro de Medição Criétio de Aceitação Status

4.1 Medidor de Cloro

Ponto de avaliação: 1 mg/L  - 2 mg/L  - 3 mg/L 

40523Residual Chlorine (Cl) 

1 1,08 0,08 0,1 APROVADO

0,99

1,0

1

1

APROVADO

APROVADO

-0,05

1,98

1,95

2

2

0,1-0,02

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - EQUIPAMENTOS 

3. Material de Referência Utilizado

2. Identificação do Instrumento

1. Identificação do Certificado

4. Resultados

CAD - 052/23

24/10/2023

Descrição Lote / Certificado Validade

Próxima Avaliação: 24/10/2025

Modelo: 

TAG : 

Número do Ceritifcado: 

Data da Avaliação: 

1 Anexo: HQ-ANE-503-rev.1-10/05/2023-RS



 

ANÁLISE DO CERTIFICADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

HQ-ANE-160-VER 0 – 23/10/23 - RS 

1. Dados Gerais 

Equipamento: Multiparâmetro 

TAG:  MPM-049 / Temp 

Fornecedor: Evagon  

Data de Calibração: 08/12/23 

Responsável pelo preenchimento: Silvana Oliveira  

 
 

 

2. Itens verificados  

2.1 - Nº do Certificado / Lote / Rastreabilidade Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 
 

2.2 - Selo de Calibração / RBC / ISO 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.3 – Nome / Endereço do provedor externo 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.4 – Procedimento utilizado: descrição sucinta / nº / ver. 
 

Sim ☒             Não ☐ 

OBS.: 

2.5 – Instrumento / Padrão utilizado / RBC / Validade Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.6 – Resultados / Erros / Incertezas Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.7 – Data de calibração / Emissão Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

2.8 – Atende aos critérios de aceitação? Sim ☒             Não ☐ 
OBS.: 

3.  Informações finais 

Certificado: 
Aprovado   ☒          

Reprovado ☐ 

Caso seja rejeitado, qual ação foi tomada: 

Aprovado por: Rodrigo Salles  Data de aprovação:  15/12/23 



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO:

EVT - 20812 - 08 / 2023

DATA DE CALIBRAÇÃO: 08/12/2023 DATA DE EMISSÃO: 11/12/2023

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CONTRATANTE: CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 

ENDEREÇO: RUA ARISTIDES LOBO, 46 NUM 00048 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO/RJ

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: O MESMO

ENDEREÇO: O MESMO

3. DADOS DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO SONDA MULTIPARÂMETRO

INDICADOR SENSOR

IDENTIFICAÇÃO: MPM-049 IDENTIFICAÇÃO: NÃO CONSTA

MARCA: HANNA MARCA: HANNA

MODELO: HI98194 MODELO: HI7698194

N° SÉRIE: 08040064101 TIPO: TERMORRESISTIVO

FAIXA DE MEDIÇÃO: 20 °C A 30 °C N° SÉRIE: K3593592

RESOLUÇÃO: 0,01°C MATERIAL DA BAINHA: AÇO

CALIBRADO NO CANAL: NÃO APLICÁVEL TIPO DE ISOLAMENTO: MINERAL

MODO DE MEDIÇÃO: OUT COMPRIMENTO: 76 mm

IDENTIFICAÇÃO DA SONDA: NÃO CONSTA DIÂMETRO: 3 mm

Nº SÉRIE SONDA MULTIPARÂMETRO: K3593592 TESTE DE ISOLAMENTO: NÃO APLICÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO: 20812

LOCAL DA CALIBRAÇÃO: LABORATÓRIO DE TEMPERATURA EVAGON - EVT

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condição ambiental recomendada Temperatura medida Umidade medida

Temperatura: entre 18 e 28 °C Inicial: 23,5 °C Inicial: 47 %ur

Umidade: entre 45 e 70 %ur Final: 24,9 °C Final: 46 %ur

5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS

Descrição do padrão Número do certificado Laboratório
Data Data

calibração validade

EVT-593 TERMORRESISTÊNCIA LT-408 792 CAL 0281 30/10/23 out-24

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

EVT-165 TERMÔMETRO AMBIENTE EVT-18668-119/2023 CAL 0446 06/04/23 abr-24

EVT-165 HIGRÔMETRO AMBIENTE EVT-18668-119/2023 CAL 0446 06/04/23 abr-24

EVT-186 MULTÍMETRO PADRÃO LE-410 382 CAL 0281 10/1123 nov-24

6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Procedimento PO – 7.2.1-200 Revisão 04

Para a calibração por comparação o sensor do instrumento e a termorresistência padrão foram imersos num meio térmico de estabilidade e homo- 

geneidade conhecidas. Os resultados abaixo referem-se a quatro séries de medição, realizadas com intervalos de aproximadamente um minuto.

Página 01/02

FM – 7.8-001RV00 Certificado de Calibração

Av.Fernando Arens, 807/09 – V.Arens II – Jundiaí / SP – Brasil – CEP.: 13202-570

Fones: 55-11-2709-0105 / 55-11-4815-2455        evagon@evagon.com.br        www.evagon.com.br

Identificação do 
padrão



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO:

EVT - 20812 - 08 / 2023

DATA DE CALIBRAÇÃO: 08/12/2023 DATA DE EMISSÃO: 11/12/2023

7. VERIFICAÇÃO E AJUSTE DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA

Equipamento não permite ajuste.

8. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Profundidade Valor de Valor de Leitura do Erro do Incerteza Fator de Graus de

da imersão referência referência Instrumento Instrumento Abrangência Liberdade

em mm em Ω em ºC em ºC em ºC em ºC k Veff

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Imersão total 107,82 20,12 20,03 -0,09 0,13 2,00  >1000  

Imersão total 109,75 25,08 25,01 -0,07 0,13 2,00  >1000  

Imersão total 111,70 30,10 30,08 -0,02 0,13 2,00  >1000  

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição, multiplicada pelo fator de 

probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

9. NOTAS

1) Erro = Indicação do Instrumento – Valor Referência (em °C)

2) O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento, ainda que similar.

3) É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.

4) Cgcre = Coordenação Geral de Acreditação.

5) Este laboratório adota a Escala Internacional de Temperatura de 1990 ITS-90.

6) O valor de indicação do instrumento é uma média de no mínimo 3 leituras, sendo arredondado ao número de casas decimais da resolução do equipamento.

por este motivo, pequenas diferenças podem surgir na expressão do erro.

7) Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais

de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades – SI).

8) O ajuste ou reparo realizado no instrumento não faz parte do escopo da acreditação do laboratório.

9) Legenda: “--------” = lacuna vazia.

10) O ponto do ajuste acontece no ponto que o fabricante do equipamento determina.

10. OBSERVAÇÕES

1 - Não aplicável a este instrumento.

TÉCNICO(A) EXECUTANTE: FILIPE AUGUSTO DA CUNHA

_________________________________________

FELIPE DEL CASTILLO

GERENTE TÉCNICO

RESPONSÁVEL / SIGNATÁRIO AUTORIZADO
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Expandida (U)

abrangência  k=XX, o qual para uma distribuição t com Veff =YY graus de liberdade efetivos, corresponde a uma 

FELIPE RENAN DEL 

CASTILLO 

NIETO:21543480845

Assinado de forma digital por FELIPE RENAN DEL CASTILLO 

NIETO:21543480845 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, 

ou=20776537000155, ou=Secretaria da Receita Federal do 

Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=FELIPE 

RENAN DEL CASTILLO NIETO:21543480845 

Dados: 2023.12.11 09:36:27 -03'00'



Instrumento: 

Fabricante:

Número de Série: 

Conclusão: Equipamento não apresentou desvio de medição e foi liberado para utilização. 

Aprovado pelo Sistema de Gestão da Qualidade

10

10

10

APROVADO

APROVADO

APROVADO

100

100

100

102,5

102,7

101,9

2,5

2,7

1,9

050105

480056

000224

APROVADO20,920,920

00

10,6

8,4

APROVADO

APROVADO

2

2

1,4

APROVADO9,8

80

80800 809,8

Turbidímetro

ALFAKIT

Microprocessado Plus II 

E017876

TB-017

Nov/25

Valor de Referencia                Valor Medido  Erro de Medição Criétio de Aceitação Status

4.1 Turbidez

Ponto de avaliação: 0 - 20 - 100 - 800 NTU

0000330 NTU

0 0 0 0 APROVADO

800

0

0,0

810,6

808,4

0

0

800

APROVADO

APROVADO

APROVADO

APROVADO

0,7

21,4

20,7

20

20

0

80

0

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - EQUIPAMENTOS 

3. Material de Referência Utilizado

2. Identificação do Instrumento

1. Identificação do Certificado

4. Resultados

CAD - 051/23

15/05/2023

Descrição Lote / Certificado Validade

Próxima Avaliação: 15/05/2025

Modelo: 

TAG : 

Número do Ceritifcado: 

Data da Avaliação: 

Nov/25

Nov/25

Nov/25

20 NTU

100 NTU

800 NTU

1 Anexo: HQ-ANE-503-rev.1-10/05/2023-RS



Bárbara Aquino

Gerente da Qualidade

2 Anexo: HQ-ANE-503-rev.1-10/05/2023-RS
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